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04 05СОДЕРЖАНИЕ О КОМПАНИИ

Группа компаний Glance успешно работает на 
рынке очковой оптики с 1991 года. За это время 
она зарекомендовала себя как надёжный партнёр 
и поставщик высококачественной продукции.
В предлагаемом ассортименте компании присут-
ствуют практически все типы очковых линз и по-
крытий, производимых в мире в настоящее время. 
Это позволяет подобрать оптимальный вариант 
для любого клиента, независимо от его потребно-
стей и бюджета.
Многолетнее сотрудничество с надёжными 
зарубежными партнёрами позволяет компании 
предлагать продукцию высокого качества по до-
ступным ценам. Производство линз соответствует 
международным стандартам ISO, что гарантирует 
их безопасность и эффективность.
Производители линз прошли регистрацию 
в Росздравнадзоре, Минздраве Республики 
Беларусь и Минздраве Республики Казахстан, 
что подтверждает их соответствие требованиям 
законодательства и обеспечивает защиту прав 
потребителей.

Широкий ассортимент очковых линз для всех 
возрастов позволяет каждому клиенту найти под-
ходящий вариант. Компания предлагает линзы для 
детей, подростков, взрослых и пожилых людей.
Доставка во все регионы России обеспечивает 
удобство и доступность продукции компании для 
клиентов из разных уголков страны. Квалифици-
рованный персонал всегда готов помочь в выборе 
подходящих линз и ответить на все вопросы.
В лицензированной оптической мастерской в Мос
кве можно изготовить очки в течении одного дня. 
Филиалы в регионах России позволяют клиентам 
получать услуги компании в удобном для них 
месте.
Группа компаний Glance является надёжным 
партнёром для тех, кто ценит качество, комфорт 
и профессиональный подход к своему здоровью.

Широкий выбор 
для жизни  
без ограничений
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07НАШИ ФИЛИАЛЫ06Наши филиалы:
г. Москва, 125362,  
ул. Вишнёвая, д. 5

Тел.: +7 (499) 429-01-02, +7 (499) 404-00-90.  
Е-mail: sales@glance-m.ru

г. Екатеринбург, 620049, ул. Комсомольская, д. 37, этаж 6, офис 603/5 Тел.: +7 (343) 278-75-03. E-mail: glance-m.ekat@mail.ru

г. Казань, 420111, Республика Татарстан,  
ул. Лево-Булачная, д. 24/20, корп. 2, пом. 18 (офис 201)

Тел.: +7 (843) 567-50-45.  
E-mail: glancem-kazan@mail.ru

г. Красноярск, 660093, ул. Вавилова, д. 1, стр. 39, офис 224 Тел.: +7 (391) 217-89-63. E-mail: glancem-kr@yandex.ru

г. Нижний Новгород, 603079, Московское шоссе, д. 213а, офис 502 Тел.: +7 (831) 219-90-45. E-mail: glancenn@yandex.ru

г. Новосибирск, 630009, ул. Большевистская, д. 101, 2 этаж, офис 204 Тел.: +7 (383) 235-92-02. E-mail: glancensk@yandex.ru

г. Омск, 644122, ул. Кемеровская, д. 15, БЦ «Олимп», офис 23 Тел.: +7 (381) 272-91-98, 272-91-99. E-mail: glancem-omsk@mail.ru

г. Пермь, 614002, ул. Николая Островского, д. 99, офис 505 Тел.: +7 (342) 254-30-08. E-mail: glancem-perm@yandex.ru

г. Ростов-на-Дону, 344029,  
ул. Менжинского, 2Л, БЦ «Форум», офис 117

Тел.: +7 (863) 333-52-57.  
E-mail: glancem-ros@yandex.ru

г. Самара, 443081, ул. Стара Загора, д. 27, этаж 8, офис 814 Тел.: +7 (846) 205-78-99, 970-70-60. E-mail: glancem-samara@mail.ru 

г. Санкт-Петербург, 195027, ул. Якорная, д. 13, литера А, этаж 3., офис 302 Тел.: +7 (812) 409-90-75. Е-mail: glancem-sp@yandex.ru

Наши зарубежные партнеры:
ООО «Визионикс»,  
Беларусь, г. Минск, ул.Ольшевского, д. 20, стр. 31

Тел.: +375 29 659-77-95,+375 17 344-00-00.  
E-mail: vizionix@yandex.ru

ООО «Силор-С»,  
Беларусь, г. Минск, ул. Лобанка, 81, пом. 3н-18

Тел.: +375 17 397-98-75, +375 29 132-99-76.  
E-mail: silor.minsk@gmail.com

ТОО «Стигма Павлодар», Казахстан, г. Павлодар, ул. Набережная, 11/1 Тел.: +7 (7182) 640-002. E-mail: optima324264@mail.ru
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09МАСТЕРСКАЯ

Наше оборудование:
•	 современный высокотехнологичный автомати-

ческий станок Nidek (Япония);
•	 высокопроизводительный станок последнего 

поколения Essilor (Франция).

Наши мастера:
•	 высококлассные специалисты с опытом работы 

свыше б лет:
•	 изготовят заказ любой сложности в соответ-

ствии с ГОСТ.

Ваш результат:
•	 заказ выполнен с идеальной точностью и в срок;
•	 наивысшее качество соединения линз с оправой;
•	 безупречный внешний вид готовых очков даже 

в самых сложных случаях.
Все заказы проходят многоэтапный контроль, что 
позволяет исключить любые формы брака.

Лицензированная  
оптическая  
мастерская GLANCE 
в Москве

Виды работ:
1.	 Вставка линз в любые оправы.
2.	 Изготовление очков со спортивными линзами 

(специальный фацет), окрашенными и поля-
ризационными линзами с высокой базовой 
кривизной (свыше 6).

3.	 Ремонт.

Дополнительные услуги:
1.	 Срочное изготовление (от 1 часа).
2.	 Изготовление с линзами клиента.
3.	 Изменение формы линзы (полуободковая  

и безободковая оправы).
4.	 Восстановление формы линзы (полуободковая 

и безободковая оправы).
5.	 Тонировка (сплошная, градиент, биколор).

125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5
glance-m.ru | гланс.рф
sales@glance-m.ru
+7 (499) 429-01-02,  
+7 (499) 404-00-90 

Часы работы: 
с 9:00 до 18:00 (по пятницам: с 9:00 до 17:30)
Выходные дни: суббота и воскресенье

Изготовление очков в течение 
1 рабочего дня или срочно 
от 1 часа

Гарантия

Личный менеджер

Курьерская доставка  
по г. Москве
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13ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

EXCELLENCE 1.50 Long-lived SHMCA/B 
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-2.00   
Премиальная долговечность покрытия – 8 циклов 
солевого теста.

Характеристики материала

Название: � СR-39

Число Аббе: � 58

Плотность: � 1.31 г/см3

UV защита:�  UV 420

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Линзы обладают прекрасными оптическими свой-
ствами, благодаря высокому числу Аббе.
Защита от вредного синего света в материале линзы.
Подходят для вставки в любые оправы.

Стандартный  
индекс 1.50
С защитой от вредных излучений

EXCELLENCE 1.53 Trivex Long-lived HMC
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-2.00.  
Премиальная долговечность покрытия – 9 циклов солевого теста.

Характеристики материала

Название: � Trivex

Число Аббе: � 43

Плотность: � 1.11 г/см3

UV защита: � UV 400

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Самая прочная и легкая линза, в 20 раз прочнее линз из материала CR-39. Сочетает 
в себе легкость, отличные оптические свойства, уникальную ударопрочность и хи-
мическую устойчивость. Идеальный выбор для спортсменов и детей.
Подходят для вставки в любые оправы. Лучший выбор для полуободковых и безо-
бодковых оправ.

Стандартный индекс 1.53
Ударопрочные

EXCELLENCE 1.60 Long-lived SHMCA 
Диапазон сф. +6.00/-10.00 цил. -0.25/-2.00  
Премиальная долговечность покрытия – 6 циклов 
солевого теста*.

Характеристики материала

Название:� MR-8

Число Аббе:� 42

Плотность:� 1.30 г/см3

UV защита:� UV 400 

Остаточный рефлекс:� зеленый

Утонченные линзы, рекомендуются для средних 
диоптрий.
Подходят для вставки в любые оправы.

Высокий  
индекс 1.60
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* Оценка долговечности покрытия методом  искусственного старе-
ния с помощью агрессивных температурных и химических условий.
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15ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ
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Glance 1.74 AS SHC | HMC | EMI | UV 400
Диапазон сф. -3.00/-15.00 цил. -0.50/-2.00 

Характеристики материала

Название:� MR-174

Число Аббе:� 33

Плотность:� 1.47 г/см3

UV защита:� UV 400 

Остаточный рефлекс:� зеленый

Самая тонкая и более плоская линза. За счет ас-
ферического дизайна меньше искажается размер 
глаз, расширяются поля зрения.
Рекомендована при высоких диоптриях. При уста-
новке в оправу необходимо учитывать правила 
работы с асферическими линзами. 
Не рекомендуются для вставки в полуободковые 
и безободковые оправы.

Glance 1.67 BI-AS 
SHC | HMC | EMI | UV 400
Диапазон сф. -4.25/-17.00 цил. -0.50/-2.00  

Характеристики материала

Название:� MR-7

Число Аббе:� 32

Плотность:� 1.35 г/см3

UV защита:� UV 400 

Остаточный рефлекс:� зеленый

Очень тонкая и плоская линза. За счет асфериче-
ского дизайна по двум сторонам линзы меньше 
искажается размер глаз, расширяются поля зрения, 
улучшается четкость и острота зрения по сравнению 
с линзами асферического и сферического дизайнов.
Рекомендована при высоких диоптриях. При уста-
новке в оправу необходимо учитывать правила 
работы с асферическими линзами. 
Подходит для вставки в любые оправы.

Сверхвысокий  
индекс 1.74

Высокий индекс 1.67
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16 17ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Glance 1.67 AS SHC | HMC | EMI | UV 400
Диапазон сф. +6.00/-15.00 цил. -0.50/-2.00 

Glance 1.67 AS HMC | EMI | UV 400
Диапазон сф. +6.00/-15.00 цил. -0.50/-4.00 

Характеристики материала

Название:� MR-7

Число Аббе:� 32

Плотность:� 1.34 г/см3

UV защита:� UV 400 

Остаточный рефлекс:� зеленый

Glance 1.61 AS HMC | EMI | UV 400
Диапазон сф. +6.00/-10.00   

Характеристики материала

Название:� MR-8

Число Аббе:� 42

Плотность:� 1.30 г/см3

UV защита:� UV 400 

Остаточный рефлекс:� зеленый

Утонченные линзы, рекомендуются для средних 
диоптрий. За счет асферического дизайна меньше 
искажается размер глаз, расширяются поля 
зрения. 
При установке в оправу необходимо учитывать 
правила работы с асферическими линзами. 
Подходят для вставки в любые оправы.

Тонкая линза. За счет асферического дизайна 
меньше искажается размер глаз, расширяются 
поля зрения.
Рекомендована при высоких диоптриях. При уста-
новке в оправу необходимо учитывать правила 
работы с асферическими линзами. 
Подходит для вставки в любые оправы.

Высокий индекс 1.67

Высокий индекс 
1.61
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Glance 1.56 AS HMC | EMI 
Диапазон сф. +6.00/-10.00 цил. -0.25/-2.00  

Характеристики материала

Название:� NK-55

Число Аббе:� 38

Плотность:� 1.28 г/см3

UV защита:� UV 380

Остаточный рефлекс:� зеленый

Тоньше и легче, чем линзы со стандартным индек-
сом. За счет асферического дизайна меньше иска-
жается размер глаз, расширяются поля зрения.

Glance 1.61 MyoStellar AS 
SHC | HMC | EMI | UV 420
Диапазон сф. 0.00/-8.00 цил. -0.25/-2.00  

Характеристики материала

Название:� акрил

Число Аббе:� 32

Плотность:� 1.23 г/см3

UV защита:� UV 420

Остаточный рефлекс:� зеленый

В производстве используется технология H.I.D.S. (Hexagon Implication Defocus 
Segment), эффективно замедляющая развитие близорукости (миопии) у детей 
за счет микролинз, создающих периферический ретинальный дефокус.
Линзы рекомендуются детям с диагностированной миопией в возрасте с 5 до 
18 лет, постоянно пользующимся телефоном и планшетом, ведущим малоактив-
ный образ жизни.
Асферический дизайн по передней поверхности линзы.
Защита от вредного синего света в материале линзы.
Вставка только в ободковые оправы.
Действует гарантийная программа.*

При установке 
в оправу необходимо 
учитывать правила 
работы с асфериче-
скими линзами. 
Не рекомендуются 
в полуободковые 
и безободковые 
оправы.

Средний индекс 1.56

Высокий 
индекс 1.61
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* Процент обращений по гарантии составляет менее 0,3% от общего объёма продаж.
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Glance 1.50 Lenticular  
(без покрытия)
Диапазон сф. +9.00/+18.00  

Характеристики материала

Название: � CR-39

Число Аббе: � 58

Плотность: � 1.31 г/см3

UV защита: � UV 360

Лентикулярный дизайн уменьшает толщину и вес 
линз, особенно у линз с положительными рефрак-
циями.
Передняя поверхность лентикулярной линзы типа 
Omega (Ω) состоит из центральной оптической 
зоны (45 мм), окруженной более тонкой и плоской 
периферийной зоной.
Подходит только для очень высоких рефракций 
и ободковых оправ.
Не окрашиваются.

Glance 1.61 HMC | EMI | UV 400
Диапазон сф. +10.00/-12.00 цил. -0.25/-6.00  

Характеристики материала

Название:� MR-8

Число Аббе:� 42

Плотность:� 1.30 г/см3

UV защита:� UV 400 

Остаточный рефлекс:� зеленый

Утонченные линзы, рекомендуются для средних 
диоптрий.
Подходят для вставки в любые оправы.

Стандартный  
индекс 1.50

Высокий индекс 1.61
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Glance 1.56 SHC | HMC | EMI | UV 400 
Диапазон сф. +6.00/-10.00 цил. -0.25/-2.00 

Glance 1.56 HMC | EMI 
Диапазон сф. +10.00/-20.00 цил. -0.25/-6.00 

Glance 1.56 General HMC | EMI 
Диапазон сф. +6.00/-8.00 цил. -0.25/-2.00 

Glance 1.50 Precision Zaphire-Sx 
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-2.00 

Glance 1.50 HMC | EMI 
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-2.00 

Glance 1.50 HMC 
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-2.00 

Glance 1.50 Precision HC 
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-2.00 

Glance 1.50 Precision (без покрытия)
Диапазон сф. +8.00/-8.00 цил. -0.25/-4.00 

Glance 1.50 flat (без покрытия)
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-2.00 

Характеристики материала

Название: � CR-39

Число Аббе: � 58

Плотность: � 1.31 г/см3

UV защита: � UV 360

Остаточный рефлекс:	 зеленый  
(для мультипокрытий)

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита: � UV 380, UV 400

Остаточный рефлекс:� зеленый

Тоньше и легче, чем линзы со стандартным индексом.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Средний 
индекс 
1.56

Стандартный индекс 1.50
Линзы обладают прекрасными оптическими свой-
ствами, благодаря высокому числу Аббе.
Не рекомендуются для вставки в полуободковые 
и безободковые оправы при низких рефракциях. 
Линзы без покрытия хорошо окрашиваются.
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Glance 1.59 Polycarbonate HMC | EMI 
Диапазон сф. +4.00/-6.00 

Характеристики материала

Название: � поликарбонат

Число Аббе: � 32

Плотность: � 1.20 г/см3

UV защита: � UV 380

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Очень прочная и легкая линза, в 12 раз прочнее 
линз из материала CR-39. Идеальный выбор для 
спортсменов и людей, ведущих активный образ 
жизни.
Подходят для вставки в любые оправы.

Средний  
индекс 1.59
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Glance 1.61 Digital Blue Blocker  
SHC | HMC | EMI | UV 420
Диапазон сф. +6.00/-8.00 цил. -0.25/-2.00

Характеристики материала

Название: � MR-8

Число Аббе: � 42

Плотность: � 1.30 г/см3

UV защита: �  UV 420

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Утонченные линзы, рекомендуются для средних 
диоптрий. 
Защита от вредного синего света.
Подходят для вставки в любые оправы.

Высокий индекс 1.61
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Glance 1.61 Digital SHC | HMC | EMI | 
UV 420
Диапазон сф. +6.00/-8.00 цил. -0.25/-2.00

Характеристики материала

Название: � акрил

Число Аббе: � 32

Плотность: � 1.23 г/см3

UV защита:  � UV 420

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Утонченные линзы, рекомендуются для средних 
диоптрий. 
Защита от вредного синего света в материале 
линзы.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Glance 1.60 Super Blue Blocker  
HMC | UV 420
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-2.00

Характеристики материала

Название: � MR-8

Число Аббе: � 42

Плотность: � 1.30 г/см3

UV защита:� UV 420

Остаточный рефлекс:� синий

Утонченные линзы, рекомендуются для средних 
диоптрий. 
Защита от вредного синего света в материале линзы.
Подходят для вставки в любые оправы.

Glance 1.60 NanoBlue
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-2.00

Характеристики материала

Название: � MR-8

Число Аббе: � 42

Плотность: � 1.23 г/см3

UV защита:� UV 400, 30% 400–495

Остаточный рефлекс:� синий

Утонченные линзы, рекомендуются для средних 
диоптрий. 
Покрытие линзы блокирует 30% излучений (вред-
ный синий свет) в диапазоне 400–495 нм.
Подходят для вставки в любые оправы.

Высокий  
индекс 1.60

Glance 1.61 Blue&IR Blocker  
SHC | HMC | EMI | UV 420
Диапазон сф. 0.00/-6.00 

Характеристики материала

Название: � акрил

Число Аббе: � 32

Плотность: � 1.23 г/см3

UV защита:  � UV 420, ИК 54%

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Утонченные линзы, рекомендуются для средних 
диоптрий. 
Комплексная защита от вредных излучений в мате-
риале и покрытии.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Высокий индекс 1.61
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Glance 1.56 INVISIBLE Digital Blue 
Blocker SHC | HMC | EMI | UV 420
Диапазон сф. +4.00/-4.00 цил. -0.25/-2.00 

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита: � UV 420

Остаточный рефлекс:� бесцветный

Тоньше и легче, чем линзы со стандартным индексом. 
Защита от вредного синего света в материале линзы.
Эффект отсутствия линзы в оправе.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Glance 1.56 Digital Blue Blocker  
Sky Blue SHC | HMC | EMI | UV 420
Диапазон сф. +4.00/-4.00 цил. -0.25/-2.00 

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита: � UV 420

Остаточный рефлекс:  � небесно-голубой 

Тоньше и легче, чем линзы со стандартным индексом. 
Защита от вредного синего света в материале 
линзы.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Средний  
индекс 1.56

Glance 1.56 Digital Blue Blocker  
SHC | HMC | EMI | UV 420
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-4.00 

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита: � UV 420

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Тоньше и легче, чем линзы со стандартным индексом. 
Защита от вредного синего света в материале линзы.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Средний  
индекс 1.56

Стандартный  
индекс 1.50

Glance 1.50 NanoBlue
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-2.00

Характеристики материала

Название:�  СR-39

Число Аббе: � 58

Плотность: � 1.31 г/см3

UV защита: � UV 400, 30% 400–495

Остаточный рефлекс: �  синий

Прекрасные оптические свойства, благодаря высо-
кому числу Аббе.
Покрытие линзы блокирует 30% излучений (вред-
ный синий свет) в диапазоне 400–495 нм.
Подходят для вставки в любые оправы.
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Glance 1.60 Sunsensors (Gray/Brown) 
SHC | HMC 
Диапазон сф. +6.00/-8.00  

Характеристики материала

Название: � Sunsensors MR-8 Mitsui Chemicals

Число Аббе: � 40

Плотность: � 1.30 г/см3

UV защита: �  UV 400 

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Максимальное затемнение �  
(23°, 15 мин): � Gray 77%, Brown 82%

Утонченные фотохромные линзы, изготовленные 
по объемно-распределенной технологии, серого 
и коричневого цветов.
Затемняются под воздействием ультрафиолета, 
становятся прозрачными в помещении. 
Степень затемнения зависит от температуры окру-
жающей среды: при высоких температурах линза 
будет более светлой, а при низких – более темной
Прекрасные оптические свойства, благодаря высо-
кому числу Аббе.
Подходят для вставки в любые оправы.

Glance 1.56 Sunsensors  
(Gray/Brown) HMC 
Диапазон сф. +8.00/-8.00 цил. -0.25/-4.00 

Характеристики материала

Название: � Sunsensors  Mitsui Chemicals

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.17 г/см3

UV защита:  � UV 380 

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Максимальное затемнение  
(23°, 15 мин): � Gray 83%, Brown 80%

Фотохромные линзы, изготовленные по объем-
но-распределенной технологии, серого и коричне-
вого цветов. 
Затемняются под воздействием ультрафиолета, 
становятся прозрачными в помещении. 
Степень затемнения зависит от температуры окру-
жающей среды.
Более тонкие, чем линзы со стандартным индексом.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Высокий индекс 1.60 Средний индекс 1.56
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Glance 1.50 PolarBrown,  
PolarGray HMC |UV 400
Диапазон сф. 0.00/-6.00

Характеристики материала

Название: � СR-39

Число Аббе: � 58

Плотность: � 1.32 г/см3

UV защита:�  UV 400

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Тонировка:�  85%

Встроенный поляризационный фильтр (серого и коричневого цветов) подавля-
ет горизонтально отраженный свет и убирает слепящие блики от отражающих 
поверхностей (снег, лед, водоемы и т.д.), не изменяя контрастность и цветопе-
редачу.
Рекомендуются для рыбалки, занятий спортом, отдыха в горах и на море, вожде-
ния автомобиля в солнечный день.
Прекрасные оптические свойства, благодаря высокому числу Аббе.
Не рекомендуются в полуободковые и безободковые оправы.
При установке в оправу контрольные метки обеих линз должны находиться под 
углом 180°.

Стандартный  
индекс 1.50 
Поляризационные

Glance 1.56 Night Driving   
HMC | EMI | UV 400
Диапазон сф. +4.00/-8.00

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита: � UV 400

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Повышает контрастность изображения, улучша-
ет восприятие предметов за счет специального 
светофильтра.
Рекомендуются для вождения автомобиля в тем-
ное время суток и при плохой видимости.
Цвет линзы янтарно-желтый.
Более тонкие, чем линзы со стандартным ин-
дексом.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Средний индекс 1.56 
Для вождения
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Средний 
индекс 1.56
Glance 1.56 BIFOCAL FLATTOP  
PHOTOBROWN (GREY) HMC | EMI
Диапазон сф. 0.00/+3.00 адд. +1.00/+3.00

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита: � UV 400

Остаточный рефлекс: � зеленый

Фотохромная бифокальная линза предназначена 
для двух зон зрения: дали и близи. Заменяет собой 
две пары очков, а на улице – солнцезащитные 
очки.
Размер сегмента 28мм, форма Flattop (в виде 
полумесяца).

Фотохромные линзы, изготовленные по объем-
но-распределенной технологии, серого и коричне-
вого цветов. 
Максимальное затемнение (21°, 15 мин): Gray 83%, 
Brown 83%
Затемняются под воздействием ультрафиолета, 
становятся прозрачными в помещении. 
Степень затемнения зависит от температуры окру-
жающей среды.
Более тонкие, чем линзы со стандартным индек-
сом.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.
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Glance 1.56 Explorer HMC |EMI
Диапазон сф. +4.00/-4.00 адд. +1.00/+3.00

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита: � UV 380

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Прогрессивная линза по стандартной технологии, 
прогрессия по передней поверхности.
Оптическая система смещена на 2,5 мм в сторону 
носовой части, что равнозначно увеличению 
диаметра на 5 мм.
Длина коридора прогрессии 14 мм. Рекомендуемая 
минимальная установочная высота 18 мм.
Более тонкие, чем линзы со стандартным индексом.
Не рекомендуются для вставки в полуободковые 
и безободковые оправы.

Средний  
индекс 1.56

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Glance 1.50 BIFOCAL FLATTOP UC
Диапазон сф. +4.00/-4.00 адд. +1.00/+3.00

Характеристики материала

Название: � CR-39

Число Аббе: � 58

Плотность: � 1.32 г/см3

UV защита: � UV 360

Линза предназначена для двух зон зрения: дали 
и близи. Одни очки с бифокальными линзами 
заменяют собой две пары очков.
Размер сегмента 28 мм, форма Flattop (в виде 
полумесяца).
Прекрасные оптические свойства благодаря высо-
кому числу Аббе.
Линзы без покрытия хорошо окрашиваются.
Не рекомендуются в полуободковые и безободковые 
оправы при низких рефракциях.

Стандартный  
индекс 1.50

Glance 1.56 BIFOCAL FLATTOP HMC | EMI
Диапазон сф. +3.00/-3.00 адд. +1.00/+3.00

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита:�  UV 380

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Линза предназначена для двух зон зрения: дали 
и близи. Одни очки с бифокальными линзами 
заменяют собой две пары очков.
Размер сегмента 28 мм, форма Flattop (в виде 
полумесяца).
Более тонкие, чем линзы со стандартным индексом.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Средний индекс 1.56
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39ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Glance 1.50 Progress HD FF Zaphire-Sx 
Диапазон сф. 0.00/+2.00 адд. +1.00/+3.00

Характеристики материала

Название: � СR-39

Число Аббе: � 58

Плотность: � 1.32 г/см3

UV защита: � UV 360

Остаточный рефлекс: � зеленый

Прогрессивная асферическая линза по FreeForm 
технологии, прогрессия по задней поверхности.
Длина коридора прогрессии 14 мм. Рекомендуемая 
минимальная установочная высота 20 мм.
Прекрасные оптические свойства благодаря высо-
кому числу Аббе.
Не рекомендуются для вставки в полуободковые 
и безободковые оправы при низких рефракциях.

Glance 1.50 Discovery Plus HMC 
Диапазон сф. +4.00/-4.00 адд. +1.00/+3.00 

Характеристики материала

Название: � СR-39

Число Аббе: � 58

Плотность: � 1.32 г/см3

UV защита: � UV 360

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Прогрессивная линза по стандартной технологии, 
прогрессия по передней поверхности.
Длина коридора прогрессии 14 мм. Рекомендуемая 
минимальная установочная высота 22 мм.
Прекрасные оптические свойства благодаря высо-
кому числу Аббе.
Не рекомендуются для вставки в полуободковые 
и безободковые оправы при низких рефракциях.

Стандартный 
индекс 1.50

Стандартный 
индекс 1.50
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43БЮДЖЕТНЫЕ ЛИНЗЫ 

Special Line Glance 1.67  
AS HMC | EMI | UV 400
Диапазон сф. -2.00/-15.00 цил. -0.50/-2.00

Характеристики материала

Название: � MR-7

Число Аббе: � 32

Плотность: � 1.34 г/см3

UV защита:  � UV 400 

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Тонкая линза. За счет асферического дизайна 
меньше искажается размер глаз, расширяются 
поля зрения.
Рекомендована при высоких диоптриях. При уста-
новке в оправу необходимо учитывать правила 
работы с асферическими линзами. 
Подходит для вставки в любые оправы.

Высокий индекс 1.67
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Special Line Glance 1.61  
HMC | EMI | UV 400
Диапазон сф. +6.00/-10.00 цил. -0.25/-2.00

Характеристики материала

Название: � акрил

Число Аббе: � 32

Плотность: � 1.23 г/см3

UV защита: �  UV 400

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Утонченные линзы, рекомендуются для средних 
диоптрий. 
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Высокий индекс 
1.61



Special Line Glance 1.56 SHMC 
Диапазон сф. +6.00/-6.00 

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита: � UV 380 

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Тоньше и легче, чем линзы со стандартным индексом.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Средний индекс 1.56
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44 Special Line Glance 1.56 HMC | EMI
Диапазон сф. +6.00/-8.00 цил. -0.25/-2.00

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита: � 380

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Тоньше и легче, чем линзы со стандартным 
индексом.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

45БЮДЖЕТНЫЕ ЛИНЗЫ БЮДЖЕТНЫЕ ЛИНЗЫ 
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Special Line Glance 1.56  
Blue Blocker HMC | 420
Диапазон сф. +6.00/-6.00

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита: � UV 420

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Тоньше и легче, чем линзы со стандартным индексом.
Защита от вредного синего света в материале 
линзы.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Средний  
индекс 1.56

47БЮДЖЕТНЫЕ ЛИНЗЫ БЮДЖЕТНЫЕ ЛИНЗЫ 

Стандартный индекс 1.50
Special Line Glance 1.50 
Диапазон сф. +6.00/-6.00  

Характеристики материала

Название:�  СR-39

Число Аббе: � 58

Плотность: � 1.32 г/см3

UV защита: � 360

Прекрасные оптические свойства благодаря высокому числу Аббе.
Не рекомендуются для окрашивания.
Не рекомендуются для вставки в полуободковые и безободковые оправы при 
низких рефракциях.



Ск
ла

дс
ко

й 
ка

та
ло

г

Ск
ла

дс
ко

й 
ка

та
ло

г

49БЮДЖЕТНЫЕ ЛИНЗЫ 

Special Line Glance 1.56  
Sunsensors (Gray/Brown) HMC 
Диапазон сф. +6.00/-6.00 

Характеристики материала

Название: � Sunsensors Mitsui Chemicals

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.17 г/см3

UV защита:  � UV 380 

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Максимальное затемнение  
(22°, 15 мин):�  Gray 83%, Brown 80%

Фотохромные линзы, изготовленные по объем-
но-распределенной технологии, серого и коричне-
вого цветов. 
Затемняются под воздействием ультрафиолета, 
становятся прозрачными в помещении. 
Степень затемнения зависит от температуры окру-
жающей среды.
Более тонкие, чем линзы со стандартным индексом.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.

Special Line Glance 1.56 PHOTOGREY, 
PHOTOBROWN HMC 
Диапазон сф. +6.00/-6.00 цил. -0.25/-2.00

Характеристики материала

Название: � NK-55

Число Аббе: � 38

Плотность: � 1.28 г/см3

UV защита: � UV 380

Остаточный рефлекс:  � зеленый

Максимальное затемнение  
(21°, 15 мин): � Gray 83%, Brown 83%

Средний индекс 1.56
Средний индекс 1.56
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Фотохромные линзы, изготовленные по объем-
но-распределенной технологии, серого и коричне-
вого цветов. 
Затемняются под воздействием ультрафиолета, 
становятся прозрачными в помещении. 
Степень затемнения зависит от температуры окру-
жающей среды.
Более тонкие, чем линзы со стандартным индексом.
Не рекомендуются в полуободковые и безободко-
вые оправы.
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Excellence Long-lived SHMCA – 
премиальное высокотехнологичное долговечное супергидрофобное, олеофобное, 
многослойное просветляющее мультипокрытие с антистатическим эффектом.

Excellence Long-lived HMC – 
премиальное высокотехнологичное долговечное многослойное просветляющее 
мультипокрытие с гидрофобным и антистатическим эффектом.

NanoBlue – 
высокотехнологичное супергидрофобное, олеофобное, многослойное просвет-
ляющее мультипокрытие с антистатическим эффектом и защитой от вредного 
синего света.

Zaphire-Sx – 
высокотехнологичное супергидрофобное олеофобное, многослойное просвет-
ляющее мультипокрытие с антистатическим эффектом.

SHC | HMC | EMI – 
высокотехнологичное супергидрофобное олеофобное, многослойное просвет-
ляющее мультипокрытие с антистатическим эффектом  и защитой от электро-
магнитного излучения.

SHMC – 
супергидрофобное олеофобное, многослойное 
просветляющее мультипокрытие с антистатиче-
ским эффектом  и защитой от электромагнитного 
излучения

HMC | EMI – 
многослойное просветляющее мультипокрытие 
с гидрофобным и антистатическим эффектом и за-
щитой от электромагнитного излучения.

HMC – 
многослойное просветляющее мультипокрытие 
с гидрофобным и антистатическим эффектом.

HC – 
упрочняющее покрытие.

UC – 
без покрытия.

Покрытия
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Сохранение целостности покрытия и адгезии сло-
ев в процессе нормальной эксплуатации гаранти-
руется со дня приобретения линз клиентом оптики 
на следующие сроки:
•	 36 месяцев – на покрытие Excellence Long-lived;
•	 24 месяца – на покрытия Zaphire-Sx и NanoBlue;
•	 12 месяцев – на покрытия SHC и HMС для всех 

линз, кроме линейки Special Line.

Гарантийными случаями не являются естествен-
ный износ очков, а также любые механические, 
температурные и химические повреждения линз, 
произошедшие из-за несоблюдения правил поль-
зования очками.
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Гарантийные программы  
на многофункциональные покрытия
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Следует:
Надевать и снимать очки двумя рука-
ми, придерживая их за заушники: это 
предотвратит поломку и деформацию 
оправы.

Хранить и транспортировать очки 
в жестком футляре: это защитит их от 
загрязнений, царапин и других меха-
нических повреждений.

Не допускается:
Подвергать очки воздействию высоких 
температур (выше 60°С), в том числе 
в бане, сауне, под солнечными лучами 
на приборной панели автомобиля 
и на подоконнике (это может привести 
к нарушению целостности покрытия 
и деформации оправы).

Подвергать очки воздействию агрес-
сивных химических сред, таких как лак 
для волос, ацетон, спирты, спиртовые 
растворы, легко воспламеняемые 
спреи, жидкости и тому подобные.

 
Прикладывать к очкам значительные 
механические усилия.

 
 
Класть очки линзами вниз.

 
 
Ронять очки.

Уход за очками:

Протирать линзы следует специальной 
салфеткой из микрофибры.

 
Для усиления действия салфетки мож-
но использовать специальные спреи 
для очистки очковых линз.

По мере необходимости можно мыть 
очки теплой водой (не выше 40°С), 
допускается добавлять pH-нейтральное 
моющее средство. После ополаскивания 
проточной водой линзы следует проте-
реть сухой салфеткой из микрофибры.

При значительном загрязнении, в том 
числе в труднодоступных местах оправы, 
очистку следует производить на ультраз-
вуковой установке в салонах оптики.ПР
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Все виды гаран-
тийных программ 
распространяются на 
сохранение целост-
ности покрытия 
линз и адгезии слоев 
в процессе нормаль-
ной эксплуатации 
очков.

Гарантийными слу-
чаями не являются 
естественный износ 
очков, а также любые 
механические, темпе-
ратурные и химиче-
ские повреждения 
линз, произошедшие 
из-за несоблюдения 
правил пользования 
очками.
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Все линзы с супергидрофобными покрытиями 
более скользкие за счет наносупергидрофобно-
го слоя, поэтому, в отличие от линз со стандарт-
ным гидрофобным покрытием, они требуют 
повышенного внимания и осторожности при 
обработке для исключения случаев проскаль-
зывания. 
Для фиксации линз с данными покрытиями во 
время блокировки используйте только оригиналь-
ные прозрачные пленки для супергидрофобных 
покрытий, поставляемых нами с каждой суперги-
дрофобной линзой. 

Следующие шаги помогут вам в достижении наилучших результатов при 
обработке таких линз:
1.	 Прозрачные пленки для супергидрофобных покрытий наносятся непосред-

ственно на внешнюю и внутреннюю поверхности линзы, предварительно 
очищенные и обезжиренные.

2.	 Убедитесь в том, что каждый стикер плотно приклеился к поверхности линзы 
без воздушных пузырьков и складок. В противном случае линза может сколь-
зить и смещаться во время обточки, что приведет к искажению ее формы или 
вызовет ошибку в положении оси.

3.	 При обработке линзы по контуру, используйте строго необходимый режим 
для каждого материала линз согласно инструкции пользователя для данного 
станка «мягкий режим» обработки. Если ваш станок имеет режим «мягкой» 
обработки, обязательно используйте его.

4.	 После окончания обработки, перед снятием блоков, проверьте положение 
оси на обточенной линзе. 

5.	 Тщательно очистите обточенную линзу и вытрите поверхности с помощью 
чистящего раствора на основе спирта или ацетона.

1.	 На каждые два градуса угла наклона оправы 
(пантоскопического угла) необходимо опустить 
оптический центр линзы на 1 мм.

2.	 Клиент плавно поднимет голову вверх, так что-
бы рамка оправы находилась перпендикулярно 
поверхности пола (пантоскопический угол будет 
равен 0),  зафиксируйте  это положение головы 
и на фальш-шаблоне отметьте центр зрачка. 
Данная разметка будет соответствовать пра-
вильному расположению оптического центра 
асферической линзы.

Приёмы обработки линз 
с супергидрофобным покрытием

Правила установки 
асферических линз:



Синий

УФ

ИК

Ск
ла

дс
ко

й 
ка

та
ло

г

61ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ск
ла

дс
ко

й 
ка

та
ло

г

Ультрафиолетовое излучение
Источники: Солнце, бактерицидные лампы, лампы 
для загара, сварочные аппараты.
Результат воздействия: катаракта, фотокератит 
(воспаление роговицы), возрастная макулярная 
дегенерация, солнечная ретинопатия (поражение 
сетчатки) и другие болезни глаз и кожи.
Длина волны от 100 до 400 нм. Подразделяется на 
три диапазона:
С – 100–280 нм, блокируется озоновым слоем;
В – 280–315 нм, 100% блокируется материалами 
очковых линз;
А – 315–400 нм – в зависимости от материала 
очковых линз блокируется в диапазоне от 360 нм 
до 400 нм.

Сине-фиолетовое излучение  
(вредный синий свет, высокоэнерге-
тическое (HEV) излучение)
Источники: искусственное освещение, компьюте-
ры, ноутбуки, смартфоны, планшеты.
Результат воздействия: катаракта, возрастная 
макулярная дегенерация, зрительное и общее 
утомление, сухость глаз, размытость изображения, 
стресс, бессонница.
Длина волны от 400 до 420 нм.
Очковые линзы с защитой UV 420 блокируют вред-
ный сине-фиолетовый свет в диапазоне 400–420 нм 
и пропускают сине-голубой свет, необходимый для 
здоровья человека.
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Коротковолновое ИК-излучение
Источники: Солнце, осветительные приборы, 
радиаторы отопления, бытовая техника.
Результат воздействия: катаракта, синдром сухого 
глаза, поражение сетчатки, морщины вокруг глаз.
Длина волны от 760 до 1400 нм.
Очковые линзы со специальным покрытием блоки-
руют до 54% коротковолнового ИК-излучения. 
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6362 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед разметкой необходимо произвести выправ-
ку оправы по лицу клиента. Оправа должна сидеть 
удобно и привычно для клиента.
Разметка должна производиться сидя, глаза оп-
тометриста должны находиться на одном уровне 
с глазами клиента.
Попросите клиента двумя глазами смотреть в ваш 
левый глаз. Вы, закрыв свой правый глаз, ставите 
точку (или крест) в центре зрачка правого глаза 
клиента на правой демо-линзе. Затем он смотрит 
двумя глазами в ваш правый глаз, а вы, закрыв 
свой левый глаз, размечаете левую линзу. Обрати-
те внимание на его манеру держать голову. Очень 
часто привычным для клиента является положе-
ние головы с небольшим наклоном вправо-влево 
или с небольшим разворотом вправо-влево. 
Делайте разметку при таком положении головы, 
которое ему удобно.
Для явления неравномерной конвергенции: ис-
пользуйте «тест с зеркалом». На расстоянии 40 см, 
положите зеркало на стол и попросите клиента 
смотреть в центр зеркала на небольшой кружок; 
сидя напротив, вы должны увидеть отражение глаз 
клиента в маркированной зоне «для близи».РА
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После нанесения разметки нужно ее совместить 
с центровочными картами, чтобы убедиться в 
том, что все зоны располагаются правильно и не 
усекаются при обточке линзы. Центровочные кар-
ты помогут правильно определить необходимый 
диаметр линзы.
Размеченную оправу нужно снять и через некото-
рое время снова надеть на клиента для оконча-
тельной перепроверки правильности разметки – 
центровочные кресты на демо-линзах обязательно 
должны находиться в центре зрачков клиента и 
расстояние между ними должно соответствовать 
межцентровому расстоянию для дали.
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64 65Коридор 14

75 мм

Левый глаз Правый глаз

L

75 мм

R

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯРазметочная карта Glance 1.50 
Discovery Plus HMC

Коридор 14

70 мм

65 мм

Левый глаз Правый глаз

L

70 мм

65 мм

R

Разметочная карта Glance 1.56 
Explorer HMC/EMI
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66ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Разметочная карта Glance 1.50  
Progress HD

Коридор 14

Левый глаз Правый глаз

75 мм 75 мм



125362, Москва,  
улица Вишнёвая, дом 5

+7 (499) 429-01-02,  
+7 (499) 404-00-90 

www.glance-m.ru  
sales@glance-m.ru
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